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Разъяснение положений конкурсной документации по проведению открытого конкурса на размещение заказа на страхование эксплуатации на орбите космических аппаратов: «Экспресс-АМ1», «Экспресс-АМ2», «Экспресс-АМ3», «Экспресс-АМ22», «Экспресс-АМ33»
Вопрос:

 Прошу Вас в связи с отсутствием официальной технической информации о состоянии КА и их подсистем, а также отсутствием «видимости» убытков на КА «Экспресс-АМ2», «Экспресс-АМ22», заявленных ГПКС в течении 2008 года, а также соответствии с п.2.19 конкурсной документации, сообщить следующие данные:

1. Краткие отчеты о состоянии всех КА на последнюю отчетную дату (III квартал 2008 г.);
2. краткую информацию о ранее заявленных (выплаченных) убытках на данных КА.
Ответ: 
1. Данные о состоянии всех КА на последнюю отчетную дату (III квартал 2008 г.):

Космический аппарат  «Экспресс-АМ22»
Дата изготовления: 10 декабря 2003 года.
Дата запуска: 29 декабря 2003 года.
Гарантийный срок активного существования: 10 лет с момента окончательной или условной приемки КА на орбите.
Технический ресурс: 12 лет.
Орбитальная позиция: 53 в.д.

КА используется по целевому назначению с 10 марта 2004 года.
Техническое состояние бортовой аппаратуры КА «Экспресс-АМ22» 

приведено в таблице .

	Техническое состояние БА КА
	Существующие замечания, отказы, принятые меры

	1. БКУ

	1.1. БЦВК: без ограничений. Работа на основном комплекте.  1.2 ДБУ:                                                   ВИП - комплект 2                               МО - комплект 2
	   30.11.2004 г. Устойчивый сбой обмена по МКО при обмене с ПВПЧ. По рекомендации НПО ПМ продолжена  работа на 2-х комплектах ВИП и МО.
   

	1.2. КИС: без ограничений. 
	

	1.3. БАТС: без ограничений. Работа на комплектах:        ЛК1Б, ЛК2А, ЛК3Б, УФСБ,                                         БПРБ,    СКАБ1Б, СКАБ2Б,                                            СКАБ3Б .                                                   
	10.02.2007 г. зафиксирована неисправность локального коммутатора ЛК2Б БАТС ТА932АМ выразившаяся в занижении значений параметров Т1Д-Т6Д до 201÷196 ºС и Т1ДР-Т6ДР до -63,62 ºС . Осуществлён переход на резервный комплект ЛК2 (ЛК2А). 


	2. СТР

	2.1. СТР: без ограничений. Работа на основной схеме СТР.
	

	3. CОС

	3. СОС: без ограничений. Работа в номинальном режиме РТС  без ИК БИГ с использованием БИСР.
 

 
	     27.03.2006 г. отказ ИК1 БИГ. 

      8.04.2006 г. отказ ИК3 БИГ.    

     31.12.2006 г. отказ ИК4 БИГ.   

    12.08.2007 г. отказ грубого датчика угла поворота рамки ГС по каналу рыскания. 
     25.11.2007 г. отказ ИК2 БИГ. 
  

	4. CК

	4.СК: без ограничений
	Замечаний нет.

	5. СЭП

	5.СЭП без ограничений.


	Замечаний нет.

	6. БРК

	7. БРК: без ограничений
	


     1.  Запас ксенона и гидразина обеспечивают технический ресурс.
2. Обмен по МКО осуществляется на вторых комплектах МО и ВИП. Разрешен автоматический переход на первый комплект МО и третий комплект ВИП.

3. В связи с полным отказом ИК  БИГ, управление ориентацией КА по рысканию осуществляется по резервному алгоритму с использованием блока измерения скорости по каналу рыскания (БИСр) и ГС.  БИСр и ГС имеют полноценный резерв.

4. На данный момент предпосылок по сокращению САС нет.

Космический аппарат  «Экспресс-АМ1»
Дата изготовления: 25 сентября 2004 года.
Дата запуска: 30 октября 2004 года.
Гарантийный срок активного существования: 10 лет с момента окончательной или условной приемки КА на орбите.
Технический ресурс: 12 лет.
Орбитальная позиция: 40 в.д.
КА введён в эксплуатацию с 1 февраля 2005 года.
Техническое состояние бортовой аппаратуры КА «Экспресс-АМ1» приведено в таблице.
	Техническое состояние БА КА
	Существующие замечания, отказы, принятые меры

	1. БКУ

	1.1. БЦВК: без ограничений. 
	Замечаний нет

	1.2. КИС: без ограничений. 
	Замечаний нет

	1.3. БАТС: без ограничений. Работа на комплектах:        ЛК1Б,  ЛК2А, ЛК3Б,                                           УФСБ, БПРБ,                                            СКАБ1Б, СКАБ2Б,  СКАБ3Б  
	15.08.2005 г. зафиксирован отказ ЛК2Б, БАТС  выразившийся в одновременном скачкообразном выходе за пределы допуска значений параметров Т1ДБ3, Т3ДБ3, ТБХК5. 


	2. СТР

	2.1. СТР: без ограничений. Работа на основной схеме СТР.
	Замечаний нет

	3. CОС

	СОС: без ограничений. Работа в номинальном режиме РТС с использованием одного ИК1.
	20.08.2008г. Отказ ИК2 БИГ.


	4. CК

	4.1. СК: без ограничений

 
	 С 04.11.2004 г. отмечаются заниженные показания датчика температуры Т2 блока 3ДБ.
  С 10.11.2004 г. отмечаются заниженные показания датчика температуры Т3 блока 3ДБ. 

   19.11.2004 г. обрыв цепи датчика Т2 блока 1ДБ. 
      

	5. СЭП

	5.1. СЭП без ограничений.        
	   30.10.2004 г.  зафиксирован отказ 25-го аккумулятора третьей аккумуляторной батареи. Отказ имеет характер короткого замыкания аккумулятора и на зарядно-разрядные характеристики батареи не влияет. Разрядная емкость аккумуляторной батареи соответствует требованиям спецификации.



	6. БРК

	7.1. БРК: без ограничений
	29.03.2006 г. осуществлён переход на резервный маяк. Основной маяк является ограничено работоспособ-ным.

     04.03.2008 г. отказ конвертора КН10К.




1. Запас ксенона и гидразина обеспечивают технический ресурс.

2. Штатная ориентация осуществляется с использованием первого измерительного канала блока инерциальных гироскопов (ИК1 БИГ). Третий и четвёртый измерительные каналы (ИК3,ИК4 БИГ) являются  резервными для использования в алгоритме управления ориентацией по каналу рыскания по информации одного ИК БИГ.
3. На данный момент предпосылок по сокращению САС нет.

Космический аппарат  «Экспресс-АМ2»
Дата изготовления: 19 ноября 2004 года.
Дата запуска: 30 марта 2005 года.
Гарантийный срок активного существования: 10 лет с момента окончательной или условной приемки КА на орбите.
Технический ресурс: 12 лет.
Орбитальная позиция: 80 в.д.

КА введен в эксплуатацию с 16 июня 2005 года.
Техническое состояние бортовой аппаратуры КА «Экспресс-АМ2» приведено в таблице.
	Техническое состояние БА КА
	Существующие замечания, отказы

	1. БКУ

	1.1. БЦВК: без ограничений. Работа на основном комплекте
	Замечаний нет

	1.2. КИС: без ограничений. 
	Замечаний нет

	1.3. БАТС: без ограничений. Работа на комплекте Б.
	Замечаний нет

	2. СТР

	2.1. СТР: без ограничений. Работа на резервной схеме СТР.
	

	3. CОС

	3.1 СОС: Работа в номинальном режиме РТС на 1-х комплектах приборов.

	07.09.2007 г. автоматический переход на вторые комплекты блока управления двигателем и преобразователя «фаза-код» устройства поворотного батарей солнечных.  Работоспособность первого комплекта преобразователя «фаза-код» подтверждена 26.09.2007 г. 
По результатам исследования неисправности  НПО ПМ выпущен «отчёт № «Экспресс-АМ2»-970-01-07».

Наиболее вероятной причиной отказа БУД1  УПБС назван отказ электродвигателя БМ УПБС, заключающийся в возникновении повышенного момента сопротивления в шарикоподшипниковой опоре вплоть до заклинивания вала электродвигателя.
29.12.2007 г. зафиксирована аномалия в работе устройства поворотного батарей солнечных (УП БС), приведшая к невозможности в штатных режимах работы обеспечивать необходимую точность ориентации солнечных батарей при работе на БУД2..

   По результатам исследования неисправности  НПО ПМ выпущен «Акт исследования № 1-2008» от 18.01.2008 г.Причиной аномального поведения БУД 2 УПБС названо «нарушение гарантированного электрического контакта вследствие развития случайного дефекта пайки одного из выводов циклического изменения температуры БМ УПБС при питающих обмоток ВТ-40 к выходному контактному лепестку в процессе многократного ежесуточного эксплуатации КА».
25.08.2008    Отказ ИК4 БИГ.

06.10.2008г. Отказ ИК3 БИГ.
16.10.2008г. Отказ ИК1  БИГ.


	
	

	4. CК

	4.1. СК: 

ДУОС:                                              с  07.04.2005 г. к управлению подключен резервный двигатель Д5Р;     
 с  03.05.2005 г. к управлению подключен резервный двигатель Д6Р;                                                     
	   07.04.2005 г. аномальная работа основного двигателя ориентации Д5 и переход на резервный двигатель Д5Р.

   14.04.2005 г. аномальная работа основного двигателя ориентации Д6 и переход на резервный двигатель Д6Р.

Управление ориентацией КА осуществляется в комплектации двигателей ориентации Д1, Д2, Д3, Д4, Д5Р, Д6Р.

Основные двигатели ориентации Д5 и Д6 остаются ограниченно работоспособными.

Разработан резервный алгоритм работы с использованием только одного двигателя Д5Р или Д6Р.

  23.05.2005 г.  отмечено дробление и занижение показаний датчика температуры Т3 блока ДБ1 ДУОС. 
  19.11.2005 г.  отмечено занижение показаний датчика температуры Т1 блока ДБ1 ДУОС.

  12.10.2006 г. отмечено устойчивое занижение показаний датчика температуры Т1 блока ДБ3 ДУОС.

	5. СЭП

	5.1. Основная  группа СД подключена.      
 5.2. ПО СЭП: управление зарядом и разрядом АБ1,АБ2, АБ3 осуществляется от  программы «ГИБКАЯ ЛОГИКА».      
Управление зарядом и разрядом АБ2 осуществляется от  программы «ГИБКАЯ ЛОГИКА» путём коммутации ПАБ .  
 
	26.02.2007 г. возникла аномальная ситуация с управлением режимами заряда АБ1, АБ2, АБ3.

Неисправность зафиксирована  в релейно-коммутационных узлах блока электронного регулирования (БЭР  721.2222-0) в канале управления зарядом АБ2. Управление зарядным устройством ЗРУ2  осуществляется программой ГИБКАЯ ЛОГИКА.

Неисправность в канале управления зарядом  АБ2 в приборе БЭР 721.2222-0 привела к возникновению тока утечки от вторых блоков АБ2, АБ3. Исключение влияния тока утечки на состояние АБ2 и АБ3 обеспечивает режим восстановления напряжения батарей.

  

	6. БРК

	7.1. БРК: Замечаний нет.
	


  1.  Запас ксенона и гидразина обеспечивают технический ресурс.

  2.  Штатная ориентация осуществляется с использованием второго измерительного канала блока инерциальных гироскопов (ИК2 БИГ).

Разработан и введен в состав бортового  программного обеспечения резервный алгоритм управления ориентацией по каналу рыскания с использованием БИСр и ГС.
3. В связи с аномальной работой двух комплектов устройства поворотного батарей солнечных прогнозировать возможный период времени использования КА «Экспресс-АМ2» не представляется возможным.

 3.  На данный момент других предпосылок по сокращению САС нет.

Космический аппарат  «Экспресс-АМ3»

Дата изготовления: 7 апреля 2005 года.
Дата запуска: 24 июня 2005 года. 

Технический ресурс: 12 лет.
Орбитальная позиция: 140 в.д.

КА введен в эксплуатацию с 29 августа 2005 года.
Гарантийный срок активного существования: 10 лет с момента окончательной или условной приемки КА на орбите.
Техническое состояние бортовой аппаратуры КА «Экспресс-АМ3» приведено в таблице.
	Техническое состояние БА КА
	Существующие замечания, отказы

	1. БКУ

	1.1. БЦВК: без ограничений. Работа на основном комплекте
	Замечаний нет

	1.2. КИС: без ограничений. 
 
	    16.06.2006 г. проведено переключение ДКПИ на сочетание 1-3  (исх. НПО ПМ420/3Ф-168 от 16.06.2006 г.).  Наиболее вероятная причина неисправности – отказ микросхемы 1526ЛА8 или 1526ЛЕ6 на плате ДРК  (исх. РНИИ КП И-017/1581 от 5.09.06 г.).
   

	1.3. БАТС: без ограничений. Работа на комплекте Б.
	Замечаний нет

	2. СТР

	2.1. СТР: без ограничений. Работа на основной схеме СТР.
	 Замечаний нет

	3. CОС

	СОС: без ограничений. Работа в номинальном режиме РТС на 1-х комплектах приборов.

 
	10.04.2008 г. отказ ИК4 БИГ.

29.10.08 изменение уровня нулевого сигнала ИК1 БИГ.

	4. CК

	4.1. СК: без ограничений
	

	5. СЭП

	5.1. СЭП без ограничений.

5.2. ПО СЭП: программа ГИБКАЯ ЛОГИКА работает в режиме УПРАВЛЕНИЕ на всех аккумуляторных батареях.
	Замечаний нет.

	6. БРК

	БРК: без ограничений

 
	20.10.2006 г.отказ основного приёмника 2RE1-03 С-диапазона.



1. Запас ксенона и гидразина обеспечивают технический ресурс.

2. Штатная ориентация осуществляется с использованием второго измерительного канала блока инерциальных гироскопов (ИК2 БИГ). Первый и третий измерительные каналы (ИК1,ИК3 БИГ) являются  резервными для использования в алгоритме управления.
 3. На данный момент предпосылок по сокращению САС нет.
Космический аппарат  «Экспресс-АМ33»

Дата изготовления: 28 декабря  2007 года.
Дата запуска: 28 января 2008 года.
Технический ресурс: 12 лет.
Орбитальная позиция: 96,5 в.д.
КА введен в эксплуатацию с 14 апреля 2008 года.
Гарантийный срок активного существования: 10 лет с момента окончательной или условной приемки КА на орбите.

Техническое состояние бортовой аппаратуры КА «Экспресс-АМ33» приведено в таблице.
	1. БКУ

	1.1. БЦВК: без ограничений. Работа на основном комплекте
	Замечаний нет

	1.2. КИС: без ограничений. Работа на сочетании: ЗГ1, НЧПРМ1, ВЧПРМ1, ДКПИ1-3, ПРД1, ФОС1, ГПСП1
	Замечаний нет

	1.3. БАТС: без ограничений. Работа на комплекте Б.
	Замечаний нет

	2. СТР

	2.1. СТР: без ограничений. Работа на основной схеме СТР.
	 Замечаний нет

	3. CОС

	3.1 СОС: без ограничений. Работа в номинальном режиме РТС  
	

	4. CК

	4.1. СК: без ограничений
	

	5. СЭП

	5.1. СЭП без ограничений.

5.2. ПО СЭП: программа ГИБКАЯ ЛОГИКА работает в режиме УПРАВЛЕНИЕ на всех аккумуляторных батареях.
	Замечаний нет.


	6. БРК

	БРК: без ограничений
	


1. Запас ксенона и гидразина обеспечивают технический ресурс.

2. На данный момент предпосылок по сокращению САС нет.
2. Комиссия в составе представителей страховой компании, предприятия- производителя космических аппаратов и ФГУП «Космическая связь» признала убыток по КА «Экспресс-АМ2».
Конкурсная комиссия
Федеральное государственное унитарное  предприятие «Космическая связь»

