         УТВЕРЖДАЮ

         ВРИО Генерального директора 
         ГП КС
                                                                                ___________ Ганин А.А.
Изменения в документации о проведении конкурса в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку преобразователей частоты Ka-диапазона
	№

п/п
	Пункт Извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме, в отношении которого необходимо  внести изменения
	Ссылка на пункт Извещения, в положения которого были внесены изменения
	Содержание изменений положений Извещения  о проведении открытого конкурса в электронной форме

	1.
	Приложение к извещению о проведении запроса котировок.

Часть 5. Информационная карта
	П. 14 Место и срок окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе: до 11 часов (время местное) «19» октября 2021 года по адресу http://utp.sberbank-ast.ru

	2.
	1. Приложение к извещению о проведении запроса котировок.

Часть 5. Информационная карта
	П. 15 Срок открытия доступа, рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса
	Открытие доступа состоится: 19 октября 2021 года.

 Рассмотрение заявок: не позднее 19 октября 2021 года.

Подведение итогов конкурса: не позднее 29 октября 2021 года.

	3.
	Приложение к извещению о проведении запроса котировок.

Часть 5. Информационная карта
	П. 20 Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Дата начала срока предоставления разъяснений положений

Документации о закупке: 30 сентября 2021 года.

Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации о закупке: 15 октября 2021 года до 11 часов (время местное).

	4.
	Часть 2

Техническая часть
	Приложение к Техническому заданию,

п/п 3, Технические и функциональные характеристики товара (потребительские свойства)
	Рабочее Напряжение питания                                    90-264 В 

(переменное 47 – 63 Гц);

Для левого по схеме разъёма (Деталь 1) модель Binder 99-4222-00-04 или эквивалент;

Для правого по схеме разъёма (Деталь 2) модель Amphenol PT01E-12-3P-476 или эквивалент.

Количество проводников в кабеле   3;

•
Проводник фазы (AC LINE) – многожильный, медный, 16AWG;

•
Проводник нуля (AC NEUTRAL) – многожильный, медный, 16AWG;

•
Проводник защитного заземления (PE) – многожильный, медный, 16AWG;

Схема адаптера кабеля питания и таблица соединений в соответствии с Рис.1

	5.
	Часть 3

Проект договора
	Приложение №1 к договору (Спецификация),

п/п 3, Технические и функциональные характеристики товара (потребительские свойства)


	Рабочее Напряжение питания                                    90-264 В 

(переменное 47 – 63 Гц);

Для левого по схеме разъёма (Деталь 1) модель Binder 99-4222-00-04 или эквивалент;

Для правого по схеме разъёма (Деталь 2) модель Amphenol PT01E-12-3P-476 или эквивалент.

Количество проводников в кабеле   3;

•
Проводник фазы (AC LINE) – многожильный, медный, 16AWG;

•
Проводник нуля (AC NEUTRAL) – многожильный, медный, 16AWG;

•
Проводник защитного заземления (PE) – многожильный, медный, 16AWG;

Схема адаптера кабеля питания и таблица соединений в соответствии с Рис.1


