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Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ГИП

Разработал

Данилов

Н.контроль Горбачева

Лысикова

Глебов

Проверил

10.04.23

Р

ООО "СеверПроектСтрой"Общие данные

10.04.23

10.04.23

10.04.23

1

Формат А4

Лист Наименование

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АР

Примечание

1

2

3

4

Общие данные.

План демонтажных работ; узел 1; 2

План кровли (М1:200); узел 2; 3; 4; 5; 6; ремонт ж.б. карнизных плит

Ведомость расхода материалов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

НаименованиеОбозначение Примечание

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камни керамические.
Общие технические условия

"ТЕХНОНИКОЛЬ.
Альбом узлов. ТН -КРОВЛЯ Стандарт."

ТЕХНОНИКОЛЬ

СП 17.13330.2017
Кровли. Актуализированная редакция
СНиП II-26-76

ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные.
Технические условия

ССС "Владимир", Владимирская область,
Гусь-Хрустальный р-н,

7 км на северо-восток от д. Дудор

40-14/643/2023-АР1

Капитальный ремонт кровли центральной части
и правого крыла технического здания 1
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Существующие слои

кровли

Асфальтобетон -100мм

Керамзитовый гравий -200мм

Плиты перекрытия пустотные         -220мм

Анкер для карнизных плит

(существующий)

Мостки ходовые из просечной стали - демонтаж на время
замены кровельного покрытия центральной части здания

Лестницы ходовые - демонтаж на время замены кровельного покрытия.

Условные обозначения:

Капитальный ремонт кровли центральной части
и правого крыла технического здания 1

10.04.23

10.04.23

10.04.23

5,04 м2

5,04 м2

Покрытие - наплавляемый рулонный
 битумный материал, 3слоя         -демонтаж

Демонтаж всех слоёв кровли

 до карнизной ж.б. плиты

Плиты карнизные ж.б. существующие

Костыль кровельный

(демонтаж)

Фартук из оцинкованной стали, δ=0,8мм

(демонтаж)

Отлив из оцинкованной стали, δ=0,8мм

(демонтаж)

9 верхних рядов

кирпича

демонтировать

Асфальтобетон -100мм

Керамзитовый гравий -200мм

Плиты перекрытия пустотные         -220мм

Покрытие - наплавляемый рулонный
 битумный материал, 3слоя         -демонтаж

План демонтажных работ;
узел 1; 2

Существующие слои

кровли

606,73 м2

План демонтажных работ

Примечания:

649,7 м2

1. На кровле в осях 9-16; Е-Л, произвести демонтаж существующего кровельного покрытия (гидроизоляции).
Гидроизоляция- рулонный битумный материал, 3 слоя.
Площадь демонтажа - 649,7 м2.
Дополнительно в осях 9 -16; Е-Л полностью демонтировать слои кровли под гидроизоляцией на карнизных
свесах (до существующих железобетонных карнизных плит). Ширина полос демонтажа- 680мм.
Площадь демонтажа - 55 м2 .

27,5 м2

27,5 м2

Поручни для ходовых мостков и лестниц - демонтаж на время замены кровельного покрытия

Ограждение кровли в центральной части здания - демонтаж

Гидроизоляция кровли демонтируемая - 3 слоя наплавляемого битумного материала

Существующие слои кровли, демонтируемые полностью (до карнизной плиты)

Существующий профилированный лист - демонтаж

Демонтаж верхней части кирпичной стены по оси 9. (9 рядов кирпича, высотой 65мм)

4. Произвести демонтаж верхней части торцовой кирпичной стены (9 рядов кирпича) по оси 9.
Объём демонтажа - 11,1 м3.

2. Произвести демонтаж отливов и фартуков из оцинкованной кровельной стали.
Площадь демонтажа - 22 м2.

5. Произвести временный демонтаж ходовых мостков и лестниц из просечной стали с последующим их
восстановлением.
Площадь демонтажа - 43,3 м2, вес - 1,6т.

6. Произвести временный демонтаж металлических ограждений ходовых мостков и лестниц  -50,4 м/пог., вес - 0,71т

7. Демонтаж металлического ограждения кровли в центральной части здания    -94 м/пог., вес - 1,35т.

8. Демонтировать металлические профилированные листы покрытия кровли в центральной части здания.
Площадь демонтажа -606,73 м2, вес - 4,82т.

3. Произвести демонтаж кровельных Т- образных костылей с парапетов по оси 9, шаг 600мм.
Количество  - 28 штук.

910

Демонтаж металлической подконструкции (швеллер №12) на стене и участке кровли на перепаде высот.

Демонтаж металлического профилированного листа, шириной 1000мм по оси 16

9. Демонтировать металлическую подконструкцию из швеллера №12  на стене и участке кровли
на перепаде высот по оси 16  -204м/пог., вес - 2,12т.

10. Демонтировать металлический профилированный лист на кровле по оси 16 - 15,7 м2, вес - 0,1 т

ЕЖ

1

1

1

2

ССС "Владимир", Владимирская область,
Гусь-Хрустальный р-н,

7 км на северо-восток от д. Дудор

40-14/185/2023-АР1
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План кровли (М1:200)
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План кровли (М1:200); узел 2; 3; 4; 5

23

16

 (ТН- кровля Стандарт, ТЕХНОНИКОЛЬ)

Техноэласт Пламя Стоп К (СТО 72746455-3.1.11-2015)

Праймер битумный Технониколь №01 (ТУ 5775-011-17925162-2003)

Унифлекс Вент ЭПВ (СТО 72746455-3.1.12-2015)

Утеплитель- экструдированный пенополистирол

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF Y=39кг/м3       -100мм

Полистиролбетон D300 - 30-150 мм

Пароизоляция - Технобарьер (СТО 72746455-3.1.9-2014)

Асфальтобетон (существующий)          -100мм

Плиты перекрытия пустотные(существующие)  -220мм

Аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ

160х460

Гравий керамзитовый

Y=300кг/м3

Керамзитовый гравий (существующий)   -    200мм

Цементно- песчаная стяжка М150 с фиброй полипропиленовой 12мм,

армированная сеткой из Ø4Вр-1, ячейки 150х150мм  -50мм

1112

47,21 м2

Аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ
160х460

Гравий керамзитовый
Y=300кг/м3

Плита КЛИНОВИДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
CARBON PROF SLOPE (элемент М) для
формирования контруклона 600х1200,
 толщина от 60 до 10мм
расход см п.п.6

Пластиковые подставки под
тротуарную плитку 12мм

Плитка тротуарная, бетонная,
400х400х40мм

Фартук защитный из оцинкованной стали, δ=0,8мм
закрепить кровельными саморезами с шагом 500мм

1615

Плитка тротуарная бетонная, 400х400х40мм, уложеная на пластиковые подставки 12мм

Существующие слои

кровли

Техноэласт Пламя Стоп К (СТО 72746455-3.1.11-2015)

Праймер битумный Технониколь №01 (ТУ 5775-011-17925162-2003)

Унифлекс Вент ЭПВ (СТО 72746455-3.1.12-2015)

Цементно- песчаная стяжка М150 с фиброй полипропиленовой 12мм,

армированная сеткой из Ø4Вр-1, ячейки 150х150мм            -перем.

Кирпич керамический полнотелый

Стяжка  -   цементно-песчаный р-р м150 -20мм

Плиты карнизные ж.б.(существующие)  -100мм

Кирпич керамический полнотелый

КР-р-по 250х120х65/НФ/150/2,0/75 ГОСТ 530-2012

Техноэласт Пламя Стоп К (СТО 72746455-3.1.11-2015)

Праймер битумный Технониколь №01 (ТУ 5775-011-17925162-2003)

Унифлекс Вент ЭПВ (СТО 72746455-3.1.12-2015)

Утеплитель- экструдированный пенополистирол

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF Y=39кг/м3       -100мм

Полистиролбетон D300 - 30-150 мм

Пароизоляция - Технобарьер (СТО 72746455-3.1.9-2014)

Асфальтобетон (существующий)          -100мм

Керамзитовый гравий (существующий)   -    200мм

Плиты перекрытия пустотные(существующие)  -220мм

Цементно- песчаная стяжка М150 с фиброй полипропиленовой 12мм,

армированная сеткой из Ø4Вр-1, ячейки 150х150мм  -50мм
Отлив из оцинкованной кровельной стали δ=0,8мм

Анкер для карнизных плит

(существующий)

Лестницы ходовые

Аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ 160х460

Условные обозначения:

1. Дополнительные слои гидроизоляции в местах примыкания кровли к вертикальным конструкциям и на карнизном свесе выполнить
из материала ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (СТО 72746455-3.1.11-2015).
Информацию по устройству дополнительных слоёв гидроизоляции см. "ТЕХНОНИКОЛЬ. Альбом узлов. ТН -КРОВЛЯ Стандарт."

10.04.23

10.04.23

10.04.23

Слой усиления из мастики ТЕХНОНИКОЛЬ 21,

армированной стеклохолстом 90-100г/м2

Мембрана гидро- ветрозащитная противопожарная
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ
 (закрепить тарельчатыми дюбелями)

Утеплитель- ТЕХНОРУФ В ПРОФ γ=190кг/м3 -50мм

Утеплитель- ТЕХНОРУФ Н ПРОФ γ=120кг/м3 -50мм

Наплавляемая битумная гидроизоляция (сущ.) -4 слоя

Стяжка цементно- песчаная (сущ.)      -40мм

Керамзитовый гравий (существующий)         -200мм

Ж.б. плиты перекрытия (существующие)         -220мм

Плитка бетонная

Покрытие центральной части здания-
проф. лист металлический
 Н75-750-0,8 Ст3пс Ц1Ц1 /ГОСТ 24045-2016

Аэратор кровельный
ТЕХНОНИКОЛЬ 160х460 (7шт.)

ЕЖ

11,44 м 2

Мостки ходовые из просечной стали

6

В.Ш.

В.Ш.

В.Ш.

В.Ш.

Кладка кирпичная новая

Примечания:

2. На крыше в осях 9-16; Е-Л  установить аэраторы в количестве 7-х штук.

См. п.п.2

Проектируемую входную

группу см. АР, л.5

3. В месте перепада кровли, по оси 8 , уложить защитную тротуарную бетонную плитку, размером
400х400х40мм. Плитки положить углами на пластиковые подставки для эксплуатируемой кровли.
Расход плитки - 11,44м2

Существующие металлические элементы кровли

В.Ш. Вент. шахта существующая

Существующие слои
кровли

См. узел 2

4. Расход кирпича полнотелого керамического КР-р-по 250х120х65/НФ/150/2,0/75 ГОСТ 530-2012 -15,43м3

5. Кирпичные стены в местах заведения на них гидроизоляционных наплавляемых материалов
оштукатурить цементно- песчаным раствором М150, толщиной 15мм.
Расход штукатурки -25,85м2.

См.п.п 1

См.п.п 1

6. Расход плиты КЛИНОВИДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ CARBON PROF SLOPE (элемент М) - 8,64м3

После установки аэратора на нижний слой гидроизоляции, его необходимо закрепить в основание, используя минимум 4 крепежных
элемента. В качестве крепежных элементов применять остроконечные саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ EDS-S 4,8 мм с полиамидной гильзой.
Для создания герметичного соединения необходимо обмазать юбку аэратора битумным вяжущим. Общая площадь- 1,1 м2

Для дополнительной герметизации аэратора с кровельным ковром, обмазать мастикой герметизирующей ТЕХНОНИКОЛЬ
№ 71 по периметру примыкания аэратора с материалом Техноэласт Пламя Стоп К (верхний слой гидроизоляции).
Монтаж аэратора см. в рекомендациях по установке ТЕХНОНИКОЛЬ.

См. п.п.2

910

2

Костыль кровельный

-4х40х650мм ГОСТ19903-96, шаг 600мм

Фартук из оцинкованной стали
с полимерным покрытием, δ=0,8мм,
ширина 750мм.

штукатурка стены по
металлической сетке
цементно- песчаным р-ром
м150

Кирпич керамический полнотелый

КР-р-по 250х120х65/НФ/150/2,0/75

ГОСТ 530-2012

12 рядов кирпича-
новая кладка.
Подобрать под цвет
существующей кладки

См.узел 2

См.п.п 1

Бортик из цементно-

песчаного р-ра 100х100

5%

Сформировать уклон из

цементно-песчаного раствора М 100

Пароизоляцию завести на

стену выше утеплителя

3

5

5

4

3

4

5

Cнегозадержатели трубчатые

для проф.листа 75мм

ТУ 25.11.23-001-27593927-2019

Cнегозадержатели трубчатые

для проф.листа 75мм

ТУ 25.11.23-001-27593927-2019

Cнегозадержатели трубчатые

для проф.листа 75мм

ТУ 25.11.23-001-27593927-2019

606,73 м2

Cнегозадержатели трубчатые

для проф.листа 75мм

ТУ 25.11.23-001-27593927-2019
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Капитальный ремонт кровли центральной части
и правого крыла технического здания 1

ССС "Владимир", Владимирская область,
Гусь-Хрустальный р-н,

7 км на северо-восток от д. Дудор

2

6

Краевая рейка

крепится саморезами с шагом 200мм

Кирпич керамический полнотелый

КР-р-по 250х120х65/НФ/150/2,0/75 ГОСТ 530-2012

Анкер для карнизных плит

(существующий)

герметик полиуретановый

ТЕХНОНИКОЛЬ №70

отлив из оцинкованной кровельной стали

δ= 0,8мм

Гидроизоляция и стяжка-

см. 5-5, л.2

Костыли кровельные,

шаг -600мм

Фартук из оцинкованной кровельной стали δ= 0,8мм

Плитка тротуарная, бетонная,

400х400х40мм

Пластиковые подставки

под тротуарную плитку

квадратные, нерегулируемые, 12мм

Плита КЛИНОВИДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

CARBON PROF SLOPE (элемент М)

 для формирования контруклона 600х1200,

толщина от 60 до 10мм

штраба

ЛК

1- оголённый арматурный каркас ж/б плиты

1 2

2- ремонтный состав "КТтрон-3 Т500"

Ремонт ж/б карнизных плит

Подготовка бетонных и железобетонных оснований:
  Обозначить участки разрушенного бетона, подлежащие удалению. Ослабленные и непрочные участки
бетона удалить механическим путем до прочного основания. Края участка срубить под прямым углом на
глубину не менее 10 мм.
  Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять 2 мм.
Гладкие поверхности недопустимы. Трещины шириной более 0,5 мм расшить по всей длине. Сечение
полученной штрабы должно быть не менее чем 20Х20 мм. Поверхность очистить водой при помощи
водоструйного аппарата.

Подготовка участка с оголением арматуры:
В случае оголения арматуры бетон вокруг нее вскрыть и удалить:
-на глубину не менее 20 мм;
-на 50 мм от каждого края зоны повреждения;
-все поверхности бетона и арматуры огрунтовать КТтрон-праймер;
-заполнить ремонтным составомКТтрон-3Т500 все разрушенные участки плит;
-покрыть всю поверхность карнизных плит защитным составом КТ протект Э-01 в 4слоя
Участки арматуры и выступающих металлических частей очистить от ржавчины и окислов.
При коррозии арматуры более 30 % арматуру необходимо заменить.

Защита арматуры и закладных деталей:
Для увеличения срока эксплуатации конструкции рекомендуется арматуру и другие металлические части
защитить материалом «КТтрон-праймер». Для этого необходимо при помощи мягкой кисти нанести на очищенную
поверхность арматуры и других выступающих металлических частей материал «КТтрон-праймер» в 2 слоя.

Расход
Количество сухой смеси рассчитывается исходя из объема работ согласно расходу материала.
Расход сухой смеси: 1950 кг на 1 м3 объема;  1,95 кг на 1 дм3 объема.
Площадь ремонтируемых плит -33,36м2, из них 40% - с оголённой арматурой (13,344м2). Глубина ремонта
повреждённых участков-40мм.
 Объём ремонтных работ - 0,53м3.

3 4

3- КТтрон-праймер
4- защитный состав КТ протект Э-01 - 4 слоя
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Формат А3

№
поз. Наименование

Ведомость расхода материалов

Примечание

1

2

3

4

5

6

ед.
изм.

Кол-во

Экструдированный пенополистирол
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF Y=39кг/м3,
толщиной 100мм

Полистиролбетон D300, толщиной 30-150 мм м3 56

м3 59,25

Цементно- песчаная стяжка М150 с фиброй
полипропиленовой 12мм, армированная сеткой из
Ø4Вр-1, ячейки 150х150мм , толщиной50мм

м2

м3

Унифлекс Вент ЭПВ (СТО 72746455-3.1.12-2015) м2

Техноэласт Пламя Стоп К м2

634,96

ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (СТО 72746455-3.1.11-2015)
(дополнительные слои гидроизоляции)

м2

Пароизоляция Технобарьер (СТО 72746455-3.1.9-
2014)

7 м2

8
КЛИНОВИДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ CARBON
PROF SLOPE (элемент М) м3

9 Оцинкованная кровельная сталь, толщина 0,8мм м2

Оцинкованная кровельная сталь с полимерным
покрытием, толщина 0,8мм

10

т

м2

т

Плитка тротуарная, бетонная, 400х400х40мм11 м2

12 Пластиковые подставки под плитку для
эксплуатируемой кровли.

шт. 143

13
Кирпич полнотелый керамический
КР-р-по 250х120х65/НФ/150/2,0/75 ГОСТ
530-2012

м3

14 Штукатурка стен цементно- песчаным
раствором М 150, толщиной 15 мм.

м2 25,85

15

№
поз. Наименование Примечаниеед.

изм.
Кол-во

Мастика битумная для аэраторов м2 1,17

16 Снегозадержатели трубчатые для профлиста
с высотой профиля 75мм

м/
пог

85,5

17 Стальной профилированный лист оцинкованный
 Н75-750-0,8 Ст3пс Ц1Ц1 /ГОСТ 24045-2016

м2 606,73
т 6,8

125,3

18 Стяжка из цементно-песчаного р-ра м150 (20мм) м2 55
м3 1,1

19 Гравий керамзитовый для засыпки в аэраторы м3 0,02

20 тСетка из Ø4Вр-1, ячейки 150х150мм 0,885

ССС "Владимир", Владимирская область,
Гусь-Хрустальный р-н,

7 км на северо-восток от д. Дудор
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Капитальный ремонт кровли центральной части
и правого крыла технического здания 1

645,41

32,27

634,96

642,7

8,64

53,45

0,35

13,58

0,088

11,44

15,43

21
Мембрана гидро- ветрозащитная противопожарная
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ
 (закрепить тарельчатыми дюбелями)

Утеплитель- ТЕХНОРУФ В ПРОФ γ=190кг/м3 -50мм

м2 500

22 м3 25

Утеплитель- ТЕХНОРУФ Н ПРОФ γ=120кг/м3 -50мм м3 2523
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